
Sorenos UV-Print Film

Hochtransparenter bedruckbarer Polyester Film

Beschichtung: Hochtransparente Beschichtung, entwickelt für 

optimale Punktzeichnung und Haftung von UV-Inkjet Tinten.

Folie: 50 µm ultra clear Polyesterfolie von hoher optischer Klarheit

90 % Lichttransmission, 90 % UV-Reduktion

Kleber: Ultra klarer UV-stabiler drucksensitiver Acrylatkleber,

mit guter Haftung. 

Träger: 38 µm Polyester Liner

Produkt-Beschreibung

durch eine hohe optische Klarheit und Farbstabilität für einen dauerhaften gestochen scharfen Farbdruck.

Zur Applikation im Innenbereich. 

Druck und Verarbeitung

Die Oberflächenbeschaffenheit garantiert eine perfekte Farbhaftung, ausgezeichnete Druckergebnisse und

ist verlauf- und UV-stabil. Ideal für multi-pass, multi-layer Drucke. Schneller Print-Trocknungs-Prozess.

Leicht zu installieren und rückstandslos wieder ablösbar. 

Entwickelt für UV-Inkjet-Drucker wie: Mimaki UJV-Serie, Durst Rho, HP FB7600 und andere Rollen-Printer,

HP Scitex UV Printer, Fuji Acuity, Roland UV LED Printer, Roland VersaUV, EFI H-Serie UV

Gestaltung

Für grafische und individuelle Gestaltung von Glaswänden, Fensterscheiben etc. 

Zur dauerhaften Applikation aber auch für temporäre Installationen.

Zur Gestaltung von Werbeflächen, individuellen Sichtschutzwänden, Dekoration des Interieurs

speziell in Geschäftsräumen, Hotels, öffentlichen Gebäuden.

Entwickelt für die Produktion von digital gedruckten Grafiken, besticht der Sorenos UV-Print Film 
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