4 Mil Silver 20

Sicherheitsfolie mit exzellentem Blend-, Hitze- und Einsichtschutz. Schiitzt vor
Splitterbildung bei Glasbruch. Zur Unfallverhiitung, empfohlen fiir Personen-
und Einrichtungsschutz bei Glasbruch.

Schutz- und Sicherheitsfolie fiir die Innenverlegung
= Starke metallisierte, reflektierende Polyesterfolie

= Ausgezeichnete optische Klarheit

Kratzbestandige Hard-Coat-Beschichtung
Druckaktives PS-Klebesystem

Funktionsdauer mind. 12 Jahre

Solaroptische Daten

Die solaroptischen Daten sind entsprechend der NFRD-Methode auf
3 mm Glas berechnet.

Sichtbare Lichttransmission 19 %
UV-Reduktion 99 %
Sichtbare Lichtreflektion 60 %
Hitzereduktion, Gesamte am Glas reduzierte Strahlung 77 %
G-Wert 0.23
Materialstarke ca. 100 pm
Bruchdehnung 125 %
Durchbruchfestigkeit 20 kg/cm
Abzugfestigkeit 1.25 kg/cm2
Brandprifung DIN EN 1350-1 B-s1,d0

Stossprifung: Pendelschlagtest EN 12600 Klassifizierung Kat. 2B2

Applizierbar auf

farblose Einfachverglasung ja
farblose Doppelverglasung ja
farblose Doppelverglasung Low-E ja
farblose Dreifachverglasung nein
eingefarbte Verglasungen, meistens nein*

*evtl. mdglich nach Absprache mit Sorenos
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