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Polyzone 4 Mil Clear Xtra Exterior
für PC/PMMA

Ausgezeichneter Splitter- und Kratzschutz auf harte Kunststoffgläser aus 
PC (Polycarbonat) oder PMMA (Plexiglas). Schützt Kunststoffscheiben vor 
mechanischen und chemischen Beschädigungen sowie vor Vandalismus.

§ Schutz- und Sicherheitsfolie für die Aussenverlegung
§ Hochwertiges, starkes, vergilbungsfreies Polyesterlaminat
§ Ausgezeichnete optische Klarheit
§ Kratzbeständige Hard-Coat-Beschichtung
§ Hochwertiges druckaktives PS-Klebesystem mit UV-Absorber
§ Funktionsdauer auf glatten Kunststoffgläsern:
   mind. 4 Jahre bei vertikaler Verlegung versiegelt
   3 Jahre bei horizontaler Verlegung versiegelt

Applizierbar auf
     
farblose Einfachverglasung    ja
farblose Doppelverglasung    ja
farblose Doppelverglasung Low-E   ja
farblose Dreifachverglasung     ja
eingefärbte Verglasungen    ja

Sichtbare Lichttransmission 88 %

UV-Reduktion   99 %

Sichtbare Lichtreflektion  10 %

Hitzereduktion, Gesamte am Glas reduzierte Strahlung 17 %

G-Wert    0.83

U-Wert    1.04

Materialstärke   ca. 100 µm

Bruchdehnung  125 %

Durchbruchfestigkeit  20 kg/cm

Abzugfestigkeit  1.25 kg/cm2

Brandprüfung DIN EN 1350-1 B-s1,d0

Stossprüfung: Pendelschalgtest EN 12600 Klassifizierung Kat. 2B2

Solaroptische Daten

Die solaroptischen Daten sind entsprechend der NFRD-Methode auf 
3 mm Glas berechnet. 


