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Silver 20 XTRM exterior

Die XTRM-Folienserie zeichnet sich aus durch eine sehr lange Funktionsdauer. 
Äussersts leistungsfähige Sonnenschutzfolie mit höchster Hitzeabweisung und 
starker Verminderung der Blendwirkung. Verspricht jahrelange Energie-Effizienz 
und beste Kosten/Nutzen-Ergebnisse. Spiegeleffekt mit einseitiger Durchsicht. 
Optimal für angenehme Raumtemperaturen in Gewerbe- und Bürogebäuden. 
Effiziente Möglichkeit zur Reduktion von CO2 und Klimatisierungskosten. Trägt 
zur Senkung des Energieverbrauches bei. 

Sichtbare Lichttransmission 14 %

UV-Reduktion   99.9 %

Sichtbare Lichtreflektion innen 63 %

Sichtbare Lichtreflektion aussen 63 %

Blendreduktion  84 %

Gesamte Solarreflektion 65 %

Gesamte Solarabsorption 25 %

Hitzereduktion, Gesamte am Glas reduzierte Strahlung 83 %

G-Wert      0.17

U-Wert      1.04  

Brandprüfung DIN EN 1350-1 B-s1,d0

§ Sonnenschutzfolie für die Aussenverlegung
§ Hochmetallisierte, silbrig reflektierende Polymerfolie 
§ Extrem beständige Hard-Coat-Beschichtung
§ Hochwertiges druckaktives Klebesystem mit UV-Absorber
§ Funktionsdauer:
   bis zu 15 Jahren bei vertikaler Verlegung, Kanten versiegelt
   bis zu 5 Jahren bei schräger, horizontaler Verlegung, Kanten versiegelt
§ Zum Schutz der Folie sollten die Kanten versiegelt werden

Solaroptische Daten

Die solaroptischen Daten sind entsprechend der NFRD-Methode auf 
3 mm Glas berechnet. Der Wert für die Hitzereduktion verbessert
sich auf einer Mehrfachverglasung um bis zu ca. 10 %.

Applizierbar auf
     
farblose Einfachverglasung    ja
farblose Doppelverglasung    ja
farblose Doppelverglasung Low-E   ja
farblose Dreifachverglasung     ja
eingefärbte Verglasungen, meistens   nein*
*evtl. möglich nach Absprache mit Sorenos


