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Empfohlene Werkzeuge aus unserem Werkzeugkatalog 
 

Zur Glasreinigung  

 Triumph Glasschaber mit rostfreien Klingen (Art. 5170 + 5180)  

 Wasserabzieher (Handgriff + Rakelkanal 32 cm) (Art. 5000 + 5030) 

 Little Foot Black Spitzrakel zur Reinigung unter Gummidichtung (Art. 5337)  

 ProFilm Wasserentspanner und Reinigungskonzentrat (Art. 5406)  

 Pumpsprühflasche 1.25 Lt. (Art. 5375) oder 

 Pumpsprühflasche 5 Lt. (Art. 5377)  

 Messbecher 250 ml (Art. 5427)  

 Reinigungstücher (Art. 5383) 

 

 

Zum Zuschneiden  

 Schneideschablone mit Griff grau 2mm  (Art. 5260)  

 Olfa Cutter mit rostfreien Klingen (Art. 5190 + 5210)  

 

 

Rakel für die Folienmontage 

 Rakel Perfekt Blue mit blauer Klinge (Art. 5106)  

 Teflon Card Gold (5331) für die Folienränder 

 evtl. Weichgummirakel 23 cm (Art. 5060)  

 

für grosse Glasflächen 

 evtl. Silver Power Rakel 20 cm (Art. 5115) 

 Black Power Rakel orange (20.5 cm) (Art. 5165)  

 

für Sicherheitsfolien  

 Thor’s Hammer Zweihandrakel (Art. 5317)  

 Black Power Rakel blau (Art. 5166) 

 

Zur Kantenversiegelung der Aussenfolien: 

 Akku-Kartuschenpresse (Art. 5423) 

 Silikondichtstoff FD-Plast (Art. 5420) oder Permafix 140 schwarz (Art. 5415) 

 Sorenos Folienkantenband 8mm schwarzgrau, 50m (Art. 5410) oder transp. Art. 5411) 

 

Zusätzliche Ausstattung 

 Saubere, staubfreie Handtücher 

 Laken zur Abdeckung von Möbeln und Elektrogeräten    

 Kleine Leiter, falls Fenster nicht in Reichhöhe sind  
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Vorbereitung 
 
Tipp: Bevor Sie zu einem Kunden fahren, vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Folie in der richtigen 
Grösse und Menge mitnehmen.  
 
Bei Folieninstallationen an grösseren Fenstern empfehlen wir, zu zweit zu arbeiten. 
 
Wenn Sie im Rauminneren arbeiten, verschaffen Sie sich ausreichend Arbeitsplatz, indem Sie Möbel, Gardi-
nen etc. wegräumen. Legen Sie Tücher auf den Boden, um diesen vor dem Montagewasser zu schützen. 
Plastik ist wegen der Rutschgefahr nicht zu empfehlen. 
 
 
 

Vorbereitung der Glasfläche 
 
Die Montage von Innenfolien ist Jahreszeit- und Wetter unabhängig. 
 
Die Montage von Aussenfolie sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10° – 35°C erfolgen. 
- nicht bei Wind oder Regen montieren 
- keine Montage, wenn Nächte um den Gefrierpunkt liegen 
 
 
 

Fensterreinigung 
 
Füllen Sie ihre Sprühflasche mit Wasser und fügen Sie 2 – 4 Deckel oder 20 ml (bei kühlen Temperaturen) 
bis max. 50 ml (bei heissem Wetter) ProFilm hinzu.  
 
Diese Tensid-Wassermischung dient als Reinigungs- und Installationslösung. Die Zugabe von ProFilm verhin-
dert, dass die Folie sofort am Glas haften bleibt und erlaubt Ihnen, die Folie am Glas hin und her zu schieben. 
Von anderen Seifenlösungen bzw. Reinigungsmittel raten wir ab, da Zusatzstoffe den Kleber negativ 
beeinträchtigen könnten. 
 
Fensterreinigung: Das Glas mit der Installationslösung besprühen und mit dem 15cm breiten Triumph- 
Klingenschaber mit rostfreien neuen Klinge haftender Schmutz wegschaben. Auch mit dem Reinigungs-Flies 
(Art. 5381) kann Schmutz von der Scheibe gelöst werden (zu empfehlen auf ESG-Glas, da deren Oberfläche 
kratzempfindlich sein kann). Die Glasfläche muss immer nass sein, um Kratzer zu vermeiden.  
 
Mit dem Little Foot Spitzrakel kann Schmutz entlang/unter der Gummidichtung hervorgeholt werden.  
Besprühen Sie das Glas erneut. Dann entfernen Sie das Wasser und den gelösten Schmutz mit dem 
Wasserabzieher. Vorgang je nach Verschmutzung des Fensters wiederholen. 
 
Zuletzt wird der Fensterrahmen mit einem sauberen, fusel- und staubfreien Tuch gesäubert und getrocknet.  
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Folienzuschnitt am Fenster 
 
Vermessen Sie die Glasfläche und schneiden Sie ein Stück Folie zu, welches ringsum ca. 2 cm grösser ist als 
die zu beschichtende Glasfläche.  
 
1. Nehmen Sie jetzt die Folie und finden Sie heraus, auf welcher Seite die Deckfolie/Träger liegt, die das 

Klebesystem schützt. Das lässt sich mittels zweier Streifen Klebeband machen. An einer Folienecke be-
festigen Sie an jeder Seite je ein Stück Klebeband und ziehen die Klebestreifen auseinander. Die klare, 
durchsichtige Schutzfolie des Installationsklebers lässt sich so von der Folie abziehen. Belassen Sie die 
Deckfolie jedoch weiterhin auf der Folie! 

 
2. Die Glasoberfläche wird erneut eingesprüht und die Folie mit der Deckfolie/Träger zur Glasfläche an das 

Fenster gelegt. Eine Seite ist wahrscheinlich eine gerade Fabrikkante. Diese können Sie bereits so plat-
zieren, dass Sie eine Seite nicht extra schneiden müssen.  
 
Um die Folie der Glaskante nach zuschneiden zu können, benutzen Sie ein Führungswerkzeug 
(Schneideschablone Art. 5260), welches die Messerklinge mind. 2 mm vom Kantenrand her führt. 
 
Verwenden Sei beim Zuschnitt der Folien eine neue rostfreie Olfaklinge (Japan Stainless) und schnei-
den Sie auf der Hardcoat-Oberfläche möglichst ohne abzusetzen. Achtung: normale Japanklingen zer-
kratzen die Oberfläche! 
 
Werden die Gläser vorgängig genau ausgemessen, kann die Folie auch im Atelier passgenau (auf allen 
vier Seiten mind. 2mm schmaler als das Lichtmass) zugeschnitten werden.  

 
3. Ist die Folie ringsum zugeschnitten, wird sie vom Fenster weggenommen und aufgerollt oder auf eine 

flache, saubere Oberfläche gelegt an ein benetztes Nachbarfenster gehängt, (mit dem Träger zur Raum-
seite, damit der Träger später abgezogen werden kann). Wichtig: merken Sie sich, was die Vorder- 
und Rückseite, Ober- und Unterkante der Folie ist. 

 
4. Fenster nochmals gründlich reinigen. Sprühen Sie die ProFilmlösung auf das Glas und ziehen Sie das 

Wasser mit dem Wasserabzieher ab. Je nach Verschmutzung einmal wiederholen. Die Fensterränder mit 
einem sauberen Handtuch abwischen.  

 
 
 

Splitterschutzfolien - Folienzuschnitt im Atelier 
 
Dicke Folien wie z.B. Sicherheitsfolien können nicht am Fenster zugeschnitten werden. Wir empfehlen das 
genaue Zuschneiden auf einer harten Schneidunterlagen z.B. Glasplatte oder maschinell z.B. Zünd Plotter. 
Die Folie muss zwingend mit dem Schutzliner nach unten zugeschnitten werden, ansonsten entstehen 
Brauen, welche die Folienkanten an den Rändern abstehen lassen. 
 

 

 
Installation der Folie 
  
Innenfolien können Sommer und Winter, unabhängig von den Aussentemperaturen installiert werden. 
Für die Installation von Aussenfolien sollte die Aussentemperatur mind. 10° C sein, und die Nachttem-
peraturen während den Folgetagen nicht unter 0° C fallen. Gefriert die Restfeuchtigkeit unter der montierten 
Folie, kann das zu sichtbaren Schäden führen. 
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Abblidung 1

Abblidung 2

 
Je nach Fenstergrösse und Zugänglichkeit ist es von Vorteil, wenn man die Montage zu zweit vornimmt. 
Eine Person hält die Folie, während die andere Person die Deckfolie entfernt und die Folie sowie das Glas mit 
Wasser besprüht. Arbeiten Sie alleine, kann dies auch auf einem Nachbarfenster geschehen. 
 
 
1. Gesamte Fensterfläche mit ProFilm besprühen. 

 
2. Befeuchten Sie Ihre und die Hände der Person, welche die Folie beim Abziehen des Liners hält, um 

Fingerabdrücke am Klebesystem zu vermeiden. Während Sie den Träger/Deckfolie ab der Folie ziehen, 
besprühen Sie laufend die freigelegte Klebeseite ausreichend mit der ProFilm-Lösung. 

 
3. Es ist wichtig, dass die Hände während dieses Vorgangs nass bleiben.  
 
4. Vor dem Auflegen der Folie prüfen, ob Glas immer noch genügend nass ist, allenfalls nochmals einsprü-

hen. 
 
5. Beim Auflegen der Folie darauf achten, dass die Klebeseite der Folie nicht am Rahmen oder anderswo 

anstösst, da sonst Schmutz daran haften bleibt. Folie auf dem Glas positionieren.  
 
6. Die Folienoberfläche leicht besprühen, damit der Rakel gut gleitet. 

 
 
 

7. Abbildung 1:  
Begonnen wird am oberen Glasrand.  
Das Wasser wird horizontal unter der Folie herausgedrückt  
und das Restwasser vorsichtig mit dem Handtuch weggewischt.  
Somit hat die Folie eine gute Haftung bevor man mit der Montage 
weiter fährt. 

 
 
 
 

 
 
 
8. Abbildung 2:  

Technik für Sonnenschutzfolien und breite Zweihandrakel 
wie Silber Power Rakel oder Weichgummirakel  
- In der In der Mitte des Glases beginnend, den Rakel mit Kraft von oben 
  nach unten ziehen. 
- Jede weitere Bahn jeweils zur Hälfte überlappend von oben nach unten 
  auf der ganzen Fläche.  
- Wiederholen Sie dies mindestens 1 Mal 
  oder wechseln auf Technik Abbildung 3. Dann fahren Sie gemäss  
  Abbildung 4 weiter. 
 
 

Hinweis für dicke Folien - Splitterschutzfolien – RoofCoat X20 oder X30 Silver 
Rakeln Sie das Wasser von Beginn an mit sehr viel Kraft (mit dem für Sicherheitsfolien 
empfohlenen Rakel) aus der Folie, ansonsten kommt es zu deutlich mehr Wassereinschlüssen 
(Wasserblasen) welche, je nach Materialstärke, Spuren im Kleber hinterlassen können. 
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Abblidung 3

Abblidung 4

 
 

 
9. Abbildung 3: 

Technik für Sonnenschutzfolien und Sicherheitsfolien 
für grossen Blackpower-Rakel, dem Silber Powerrakel oder 
für kleinere Rakel mit Griff 
 
- In der Mitte des Glases beginnend, den Rakel mit Kraft von oben 
  nach unten ziehen oder stossen. 
- Dann zuoberst beginnend, mit Kraft immer von der Mitte weg jeweils 
  nach links überlappend und nach rechts überlappend in Richtung aussen 
  und von oben nach unten das Wasser gut unter der Folie heraus- 
  drücken.  
 
 
- Wiederholen Sie diesen Vorgang ein- bis zweimal, bei dicken Folien 
  (Splitterschutzfolien) zwei- bis dreimal, um sicherzustellen, dass  
  zwischen Folie und Glas so wenig Wasser wie möglich verbleibt. 
 
 
 

10. Abbildung 4: 
- Mit einen kleineren Rakel wie z.B. Teflon Card gold das noch  
  verbleibende Restwasser den Kanten entlang unter der Folie heraus.  
- Die Folienränder und den Fensterrahmen mit einem fuselfreien  
  Lappen trocknen. 
- Überprüfen Sie nun Ihr Werk und vergewissern Sie sich, dass keine 
  Luft-..oder Wasserblasen verblieben sind. 
  
 
 
 

11. Es ist besonders wichtig, nicht zu viel Wasser unter der Folie zu belassen. Dies verlängert die Trocken-
dauer der Folie und es können Wasserränder entstehen, die nur langsam (bis zu einigen Monaten) 
verschwinden.  

 
12. Zum Schluss wird die Fläche mit einem milden Glasreiniger, mit ProFilm oder mit IPA benetzt und mit ei-

nem sauberen fuselfreien weichen Lappen sauber gewischt. Bei Aussenfolien wird diese Endreinigung 
vor der Kantenversiegelung vorgenommen. 
 

13. Einbruchschutzfolien: Um einen optimalen Einbruchschutz zu gewährleisten, ist eine Randanbindung 
mit Silikon zwingend notwendig. 

 
 
 
 
 
Eine Gewähr für die Eignung unserer Folien für den vom Kunden beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht übernommen werden. 
Gebrauchsanweisungen, Empfehlungen sowie Vorschläge unsererseits werden nach bestem Wissen auf Grund der Sicherheitshinweise 
unserer Lieferanten und der Erfahrungen aus der Praxis abgegeben. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Käufer nicht von 
eigenen Prüfungen. In keinem Falle kann aus ihnen eine Haftung für Schäden oder Nachteile jeder Art hergeleitet werden. Die Haftung 
beschränkt sich auf die Qualität unserer Produkte. Bei nachweislich mangelhafter Qualität wird nur der Wert des betreffenden Produktes 
ersetzt. 

 
Wetzikon, März 2022 


