
 

        

          

 

                                  Sorenos Montageanleitung RoofCoat X20_30 Silver ext. 

 

Hinweise zur Montage der Dachfolie:  

RoofCoat X20 oder X30 Silver 

Ergänzung zur Sorenos-Montageanleitung Gebäudeglasfolien. 

 

Reinigungs- und Montagelösung  

Die Montagelösung besteht aus Wasser, Wasserentspanner ProFilm und Ethanol 99 %. Der 

Zusatz von Ethanol dient dazu, den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Ethanol ist in 500 

ml oder 1000 ml bei Sorenos erhältlich 

Richtwerte: Verwenden Sie auf einen Liter Wasser ca. 30 ml ProFilm und max. 30 ml Ethanol 

(Verhältnis Wasserentspanner/Ethanol 1:1). Von anderen Seifenlösungen/Reinigungsmittel 

raten wir ab. 

 

Montage der Dachfolie: RoofCoat X20 oder X30 Silver 

 Verwenden Sie z.B. den Black Power Rakel und den Thor’s Hammer  

und drücken Sie damit das Wasser mit starkem Druck unter der Folie heraus.  

 Dachgläser können in der Mitte leicht durchhängen.  

Wir empfehlen, die Montagelösung von der Mitte her nach links und rechts 

herausrakeln, um die Spannung aus dem Verbund der Folie mit dem Glas 

herauszubekommen 

 Für die Haftung und für die Vermeidung von Wassereinschlüssen ist es sehr wichtig, 

dass Sie bereits beim ersten Durchgang die Folie maximal andrücken.  

 Wiederholen Sie diesen Vorgang zwei- bis dreimal, um die vollständige Entfernung 

sämtlicher Flüssigkeitseinschlüsse und die gleichmäßige Haftung der Folie auf der 

Oberfläche zu gewährleisten. 

 

Für ein perfektes Ergebnis ist die Entfernung des gesamten Wassers unerlässlich!  

 

 Alle vier Kanten müssen mit Silikon Permafix schwarz versiegelt werden!  

Dies kann innerhalb 24 Stunden nach Montage erfolgen, wenn Folie im Kantenbereich 

trocken ist und vollflächig „angezogen“ hat, muss aber innerhalb von 3 Tagen nach der 

Montage abgeschlossen sein.  
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