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Orange UV-Schutzfolie

Diese stärkste aller UV-Schutzfolien eignet sich für Gelbräume und für spezielle 
Anwendungen im Fertigungsbereich wie z.B. in Druckereien. Sie verhindert 
wirkungsvoll eine durch das Tageslicht ungewollte Reaktion bei UV-härtenden 
Farben. Diese Folie findet auch Einsatz im Medizin- oder Clean-Room-Bereich, 
wo eine maximale UV-Reduktion notwendig ist. 

Sichtbare Lichttransmission 57 %

UV-Reduktion bis 390 nm (UV-Bereich) 100 %

UV-Reduktion bis 500 nm (sichtbarer Bereich) 90 %

Sichtbare Lichtreflektion  7 %

Gesamte Solarabsorption 23 %

Hitzereduktion, Gesamte am Glas reduzierte Strahlung 26 %

G-Wert   0.84   /   U-Wert  1.06

§ Hochleistungs-UV-Schutzfolie für die Innenverlegung

§ Gelb/oranger optisch klare Polyesterfolie mit stärkstem UV-Absorber

§ Kratzbeständige Hard-Coat-Beschichtung

§ Funktionsdauer mind. 7 Jahre
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Solaroptische Daten

Die solaroptischen Daten sind entsprechend der NFRD-Methode auf 
3 mm Glas berechnet. 

Die orange UV-Schutzfolie blockiert die UV-Strahlung im UV-Bereich bis 380 nm 
zu 100 % und im sichtbaren Bereich ab 385 nm bis 500 nm ca. 90 %!

Die Grafik zeigt den UV-Durchlass der Orangen UV-Schutzfolie im Vergleich zum 
UV-Filter Film und einer Standard Clear-Schutzfolie.


